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E FRÄNKISCHE ist Entwickler und Hersteller von Well- und Kunststoffrohr-Systemen in technischer 
Perfektion und verbindet nahezu perfekt eine langjährige Tradition mit dem Know-how und dem 
Ehrgeiz für intelligente Innovationen der Zukunft. Damit ist FRÄNKISCHE ein idealer Partner für  
komplexe und technisch hochwertige Aufgaben.

FRÄNKISCHE gewährt daher für die Produkte mit den folgenden Bezeichnungen

für die Dauer

von 10 Jahren

 Wer kann Forderungen aus dieser Urkunde geltend  
 machen?

Berechtigt zum Geltendmachen von Forderungen aus dieser 
Urkunde sind ausschließlich diejenigen Unternehmer („Be-
rechtigter”), welche die vorgenannten Produkte als Letzt-
verkäufer verbauen, sofern diese Unternehmer einen re-
gistrierten und somit zugelassenen Fachbetrieb führen, der 
Einbau auf Grundlage eines wirksamen Vertrags geschah 
und die Produkte bestimmungsgemäß und fachgerecht 
unter Beachtung der gesetzlichen und bauobjektsbezogenen 
Bestimmungen und gemäß unseren jeweiligen Anleitungen 
und Handbüchern verbaut wurden. Diese Voraussetzungen 
sind uns nachzuweisen.

 In welchem Fall können Rechte aus dieser Urkunde  
 geltend gemacht werden?

FRÄNKISCHE gewährt die unten aufgeführten Rechte aus 
dieser Urkunde, sofern an den Produkten nachgewiesene 
Sachmängel auftreten, welche ausschließlich auf uns nach-
gewiesenen Produktions- oder Konstruktionsfehlern von 
FRÄNKISCHE herrühren (nachfolgend Mangel genannt). 
Dieses gilt für Produkte mit den oben genannten Bezeich-
nungen sowie den damit direkt zusammenhängenden und 
als System verbauten weiteren Produkten von FRÄNKISCHE.

 Wann können die Rechte zeitlich geltend gemacht  
 werden?

Die Rechte können bis zum Ablauf von 
10 Jahren ab dem Tag des Kaufs der Produkte durch den  
Berechtigten geltend gemacht werden. Der Berechtigte 
muss den Kaufbeleg aufbewahren und das Kaufdatum 
FRÄNKISCHE auf Verlangen nachweisen.

 Was muss weiterhin beachtet werden?

Sobald ein Mangel erkennbar wurde, muss dieses   
FRÄNKISCHE unverzüglich und schriftlich angezeigt 
werden. Hierbei ist der Mangel ausführlich zu beschreiben 
und aufzuführen, wie sich der Mangel äußert und welche 
Schäden aufgetreten sind.

 Welche Pflichten übernimmt FRÄNKISCHE im Falle eines  
 Mangels?

FRÄNKISCHE liefert kostenlosen Ersatz (einschl. Verpack-
ung und Lieferung; aber ohne Transportversicherung) für 

das mangelhafte Produkt. Wir leisten außerdem Ersatz für 
tatsächlich entstandene Kosten, welche zur Behebung des 
Mangels oder zum Einbau der kostenlosen Ersatzlieferung 
notwendig waren, sofern diese Maßnahmen zuvor von 
FRÄNKISCHE schriftlich freigegeben wurden. FRÄNKISCHE 
behält sich vor, den Mangel selbst oder durch beauftrag-
te Dritte zu beheben, sofern dieses für den Berechtigten 
zumutbar ist. Werden durch den Mangel Sachen unmittel-
bar beschädigt und der Berechtigte in diesem Umfang von 
Dritten, welche Eigentümer dieser Sachen sind, berechtigt 
und unverjährt in Anspruch genommen oder handelt es 
sich um Sachen des Berechtigten, ersetzt FRÄNKISCHE dem 
Berechtigten auch seine hierdurch tatsächlich entstandenen 
unmittelbaren Sachschäden und Kosten auf Zeitwertbasis. 
Vermögensschäden und fiktive Kosten oder fiktive Scha-
densposten des Berechtigten oder des Dritten werden nicht 
ersetzt. Alle Kosten bzw. Schadensposten müssen durch 
den Berechtigten nachgewiesen werden. Entsprechende 
Originalbelege müssen eingereicht werden.

 Welche summenmäßige Begrenzung gibt es?

FRÄNKISCHE hat seit langem mit einer namhaften deut-
schen Versicherungsgesellschaft eine Haftpflichtversiche-
rung abgeschlossen. Forderungen aus dieser Urkunde sind 
begrenzt auf einen Betrag in Höhe von

   €  5.200.000,--

pro Schadensfall bezogen auf die Gesamt-heit der von jeder 
(auch dritten) Person an FRÄNKISCHE herangetragenen 
Ansprüche und Forderungen aus diesem Produktions- oder 
Konstruktionsfehler.

 Hinweise

Durch diese Urkunde werden weder kauf- oder werkvertrag-
liche Gewährleistungsrechte begründet noch eine Beschaf-
fenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder sonstige Garantie 
übernommen.

Weitergehende zwingende gesetzliche Bestimmungen blei-
ben durch diese Urkunde ebenso wie weitergehende Rechte 
der Mitglieder von einschlägigen Verbänden unberührt.

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Gerichtsstand ist Haßfurt, Deutschland.

Stand: 12.2005

den im Weiteren genannten berechtigten Personen die nachfolgend angeführten Rechte:

alpex-gas® 

fripex-san® ff-therm® multi alpex-therm® XS

alpex Lalpex-plus® alpex-F50 PROFI®

Um para tudo 
 
Quer se trate de distribuição de água
quer de aquecimento: turatec é, em 
qualquer dos casos, o sistema ideal. 
O tubo composto, de elevada qua-
lidade, de Al e PE-RT– ou seja, de 
alumínio e polietileno resistente a 
altas temperaturas – e a vasta gama 
de acessórios de união garantem, nos 
dois campos de aplica ção, uma insta-
lação rápida e segura.

tubo multicamada turatec® dim 16 - 32 mm

Dobragem à mão ... ... ou com molas de flexão ...

Tudo em um 

O tubo multicamada turatec reúne as 
vantagens do metal (por ex., dilatação 
linear) e do plástico (por ex., resis-
tência à corrosão). A adequação do 
sistema é ideal para o instalador (por 
ex., estabilidade das formas) e para
o dono da obra (por ex., transmissão
de ruído reduzida), quer se trate da 
tubagem de distribuição de água (por 
ex., isenção de incrustações), quer 
da tubagem de radiadores (por ex., 
estanquidade ao oxigénio).

Sob garantia
 
As diferentes dimensões dos tubos,
de 16 a 32 mm e os raios de curvatura
mínimos de 1,5 x da na dimensão 
mais pequena, permitem a instalação, 
personalizada, de tubagens de dis-
tribuição de água e de aquecimento 
central, da cave à cobertura. Certifica-
dos de homologação internacionais 
atestam a qualidade do sistema. 
Assim, não admira que todos os com-
ponentes do sistema turatec possuam 
um certificado de 10 anos de garantia!

... até 32 mm com ferramenta
de dobragem hidráulica
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tubo multicamada turatec® dim 16 - 32 mm

O tubo multicamada 
 
O tubo multicamada, de elevado de-
sempenho, para instalações de distri-
buição de água e aquecimento central 
turatec é constituído, no exterior e 
no interior, por polietileno resistente 
a altas temperaturas e no meio por 
alumínio ligado através de soldadura 
TIG. As três camadas são unidas entre 
si, de modo a formarem uma unidade 
duradoura, através de camadas de 
ligação especiais – para exigências 
extremas, funcionamento excepcional 
e durabilidade máxima

Vantagens do tubo 	
multicamada na	
instalação

■	 montagem rápida

■	 elevada estabilidade das formas 

■	 ductilidade fácil 

■	 peso reduzido 

■	 irrelevância da regra de fluxo

■	 grande robustez

Metal e plástico ligados

polietileno (PE-RT) resistente  
a altas temperaturas 

alumínio

camada de ligação  
especial

Dimensões
tubo turatec PE-RT-AL-PE-RT 16x2 20x2 26x3 32x3
Diametro exterior em mm 16,0+0,2/-0,1 20,0+0,2/-0,3 26,0+0,15 32,0+-0,15

Diametro interior em mm 11,9+-0,20 15,9+-0,20 20+-0,20 26+-0,2

Coeficiente de dilatação em mm/m K 0,026 0,026 0,026 0,026
Conductividade térmica em W/m K 0,45 0,45 0,45 0,45
Temperatura de trabalho ºC 70 70 70 70
Pressão máxima de trabalho em bar 10 10 10 10
Volume de água em l/m 0,113 0,201 0,314 0,531
Raio de curvatura mínimo 5 x da 5 x da

Raio de curvatura com mola 2 x da 3 x da

Raio de curvartura com máquina 3,6 x a 3,6 x a
Coeficiente de rugosidade em mm 0,007 0,007 0,007 0,007
Espessura do aluminio 0,2 0,3 0,5 0,6

Dados técnicos tubo multicamada turatec® 16 - 32 mm
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Dimensão 
32 mm Dimensão 

26 mm
Dimensão 
20 mm

Dimensão 
16 mm

tubo multicamada turatec® dim 16 - 32 mm

turatec com tubo de
protecção

O tubo multicamada turatec pode ser 
fornecido com um tubo de porotecção 
a fim de melhorar o isolamento acústi-
co e o isolamento contra o apareci-
mento de húmidade. Deste modo são 
garantidos o conforto e a segurança 
– mesmo no caso de solicitações 
especiais.

Por medida até aos 32 mm 
 
O funcionamento perfeito do sistema 
de distribuição de água e aquecimen-
to central exige uma dimensão dos 
tubos adaptada a cada caso. É por 
esse motivo que turatec se encontra 
disponível com quatro dimensões 
diferentes, de 16 a 32 mm.

Até ao pormenor
 
Qualquer dimensão dos tubos do 
sistema turatec permite a criação de 
dobragens permitindo, deste modo a 
poupança em uniões. O tubo multica-
mada permite raios de dobragem opti-
mizados. Os tubos com dimensões 
até 20 x 2,0 mm podem ser facilmente 
dobrados à mão.

Vantagens do tubo 	
multicamada

■	 transmissão de ruído reduzida

■	 características de fluxo vantajosas 

■	 resistência à corrosão 

■	 elevada resistência química 

■	 boa compatibilidade com outros 
materiais 

■	 dilatação linear térmica reduzida, 
comparável à do cobre

Especialmente impor-
tante nas instalações de 
distribuição de água 

■	 inocuidade do ponto de vista 	
higiénico

■	 isenção de incrustações 

instalações de aqueci-
mento central 

■	 100% estanque ao oxigénio

Principais características 
do tubo multicamada 
turatec

■	 resistência térmica constante até 
70º

■	 pressão admissível de 10 bar du-
rante a utilização 

■	 compatível com os acessórios 
alpex duo e  alpex plus
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acessórios alpex-duo® dim 16 - 32 mm com perfil F/TH/B

Construção genial 

O-ring  – para uma compressão 
estanque duradoura

Óculo para um controlo  
simples da união

Acoplamento em aço com guia 
para ferramenta

De acordo com as necessidades 

A gama de acessórios de PPSU (poli-
fenilsulfona), um plástico de elevado 
desempenho, juntamente com os 
acessórios roscados de latão resis-
tente ao deszincado foi criada para 
cumprir as mais elevadas exigências 
de uma instalação: metal onde é 

necessário metal e plástico onde é 
exigido plástico. 
O óculo no anel de fixação permite 
controlar, rapidamente, se o tubo foi 
totalmente empurrado, facilitando 
deste modo uma montagem pronta e 
segura.

3 perfis – X possibilidades

A gama de acessórios para o tubo 
turatec está também disponível nos 
diâmetros 16 a 32 mm e permite a 
cravação tubo-acessório nos perfis de 
mordaça F, TH e B

Compatibilidade com as ferra-
mentas de pressão das marcas 
líderes do mercado

■	 Perfil F, Th e b com uniões denta-
das de pressão para Ø 16–32



6 FRÄNKISCHE . INSTALAÇÕES 
TÉCNICAS DOMÉSTICAS

acessórios alpex-plus® 16 - 26 mm

alpex-plus 

é o inovador sistema push-fit da 
FRÄNKISCHE para os diâmetros 16, 20 
e 26, que se destaca pela sua elabo-
rada construção, baseada na expe-
riência do nosso departamento de 
investigação e desenvolvimento.

alpex-plus – um ”plus” 
para o instalador
■	 O inovador acessório push-fit em 

PPSU com casquilho de aço 	
inoxidável e anel sinalizador, 	
com um desenho apelativo.

■	 A realização de uma união é rápi-
da e precisa, sendo necessários 
apenas 2 passos para a sua con-
cretização:

	 – calibrar/escariar o tubo
	 – introduzir o acessório
	 – E já está!

■	 Graças ao seu desenho pode ser 
colocado em zonas de espaço 
reduzido e pode ser isolado muito 
facilmente. 

■	 Segurança garantida devido ao 
anel sinalizador e à utilização de 
materiais de qualidade superior. 

■	 Totalmente compatível com o sis-
tema turatec de press-fitting. 

■	 Permite desfazer a união utilizan-
do uma ferramenta especial.

alpex plus: o acessório push-fit da Fränkische totalmente compatível com o tubo turatec e com a gama 
de acessórios alpex duo

Ferramenta para separar a união: com esta sim-
ples ferramenta é possível a separação da união 
tubo-acessório
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Acessórios de 40 a 75 mm

Para águas sanitárias ou para aqueci-
mento, a Frankische oferece o acessó-
rio adequado a cada situação, mesmo 
nos diâmetros de maiores dimensões.
Os acessorios nas dimensões 40, 50, 
63 são fabricados em PPSU (polife-
nilsulfona) oferecendo uma garantia 
de qualidade e fiabilidade igualmente 
presente na restante gama de tubo e 
acessórios. Os acessórios de diâmetro 
75 mm são fabricados em latão resis-
tente ao deszincado, tornando-se por 
isso extremamente duráveis. 

Estas três dimensões de acessórios, 
de 40 a 75 mm só podem ser prensa-
dos com a mordaça de perfil F

tubo multicamada alpex L dim 40 - 75 mm

O Tubo Multicamada 

O tubo multicamada de alta qualidade 
para condução de águas sanitárias e 
para aquecimento alpex é composto 
no seu exterior e no seu interior por 
uma camada de PE-X resistente à tem-
peratura e alumínio soldada segundo 
o método de soldadura topo-a-topo 
(laser TIG).
Através de capas de união especiais, 
são conseguidos os mais altos rendi-
mentos e um funcionamento excelen-
te mesmo nas condições mais exigen-
tes e uma alargada longevidade.

Tubo extremamente
resistente

O que há de tão especial no tubo
multicamada alpex L? 
O tubo multicamada alpex L é extre-
mamente resistente. Disponível nos 
diâmetros 40 a 75 mm mais uma vez o 
tubo multicamada Fränkische cumpre 
todos os requisitos para uma instala-
ção fácil e profissional.

■ 	Os tubos de soldadura topo a topo 
permitem um espaçamento maior 
entre acessórios, reduzindo os tem-
pos de instalação e assim reduzin-
do custos relativamente a sistemas 
convencionais.

■ 	Os tubos multicamada da 
FRÄNKISCHE podem ser facilmen-
te cortados à mão, mesmo nos diâ-
metros de maior dimensão como o 
novo tubo de diâmetro 75 mm.

Principais características
 

■	 resistência térmica constante até 
95º

■	 pressão admissível de 10 bar du-
rante a utilização 

■	 compatível com os acessórios 
alpex duo e alpex plus

Tubo multicamada resistente a temperaturas 
constantes de 95º dos diâmetros 16 a 75 mm

Camada exterior em PEX 

alumínio

Camada de ligação especial 

Dimensões
tubo alpex L PE-X -AL-PE 40x3,5 50x4 63x4,5 75x5
Diametro exterior em mm 40,0+0,20 50,0+-0,20 63,0+-0,25 75+-0,25

Diametro interior em mm 33,2+-0,25 41,8+-0,25 53,6+-0,3 65+-0,3

Coeficiente de dilatação em mm/m K 0,026 0,026 0,026 0,026
Conductividade térmica em W/m K 0,45 0,45 0,45 0,45
Temperatura de trabalho ºC 95 95 95 95
Pressão máxima de trabalho em bar 10 10 10 10
Volume de água em l/m 0,855 1,385 2,29 3,31
Raio de curvartura com máquina 4 x da 4 x da 4,5 x da

Coeficiente de rugosidade em mm 0,007 0,007 0,007 0,007
Espessura do aluminio 0,85 1 1,2 1,35

Dados técnicos tubo multicamada alpex L 40 - 75 mm
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Voltados para o futuro 

FRÄNKISCHE é uma empresa familiar 
criada em 1906 estando hoje na 		
terceira geração, sendo dirigida por 
Otto Kirchner. 

Empresa líder de mercado na concep-
ção, fabrico e comercialização de siste-
mas tecnicamente superiores de tubos 
corrugados para drenagem, sistemas 
eléctricos, construção e aplicações in-
dustriais.   

Sustentabilidade, um pensamento 
inovador em produtos e serviços e fo-
calização no cliente estão no centro do 
nosso negócio. 

Na nossa sede corporativa em 
Königsberg e nas nossas unidades de 
produção nacionais e internacionais, 
bem como nas nossas delegações 
comerciais, os nossos colaboradores 
estão empenhados em desenvolver 
soluções inovadoras.

FRÄNKISCHE – O seu parceiro para so-
luções sofisticadas e tecnologicamente 
avançadas.

PT/1.05.11.   |   Sujeito a alterações sem aviso prévio

Unidades de produção nacionais: 
Fränkische Rohrwerke/Königsberg (Sede)
Fränkische Rohrwerke/Bückeburg
Fränkische Rohrwerke/Schwarzheide

Unidades de produção internacionais: 
Fraenkische USA, LP (Anderson/SC, USA)
Fraenkische CZ s.r.o. (Okřišky, CZ)
Fraenkische Pipe-Systems (Shanghai) Co., Ltd. (Anting/Shanghai, CN)
Fränkische Advanced Solutions AG (Rebstein, CH)
Frankische Tunisie SARL (Ben Arous, TN)

Delegações comerciais:  
David Robbens Underfloor Heating Systems Ltd (St. Leonards-on-Sea, GB)
OOO Fraenkische RUS (Moskau, RUS)
Fränkische Ibérica, S.L. (Yeles/Toledo, E)
Fraenkische France SAS (Nancy, F) 
Fraenkische Industrial Pipes India Private Limited (Pune, IN)


